
POMPE DOSATRICI

30

DOSAGE PUMPS





w
w

w
.h

y
te

k
in

tl
.c

o
m

		
in

fo
@

h
y

te
k

in
tl

.c
o

m

POMPE DOSATRICI ANALOGICHE MODELLO "F" / ANALOGIC DOSING PUMPS SERIES 
"F"

POMPA "F"

CARATTERISTICHE GENERALI
Il funzionamento della pompa è intermittente: ogni volta che 
è fornito un impulso all’elettromagnete, si genera un campo 
magnetico che spinge un pistone, il quale scorre su boccole 
auto lubrificanti per facilitarne la sua breve corsa. Sulla testa 
del pistone è fissato il diaframma che, spinto da quest’ultimo, 
comprime il liquido nel corpo pompa che fuoriesce dalle 
valvole a sfera di mandata, mentre quelle d’aspirazione si 
chiudono. Terminato l’impulso, una molla riporta il pistone in 
posizione iniziale così il liquido riempie il corpo pompa tramite 
le valvole d’aspirazione, mentre quelle di mandata si chiudono. 
La portata della pompa è direttamente proporzionale al 
numero d’impulsi del magnete e alla quantità di prodotto 
dosato per ogni singola iniezione.
MATERIALE
- Corpo Pompa : ________________________________ Polipropilene
- O-Rings: ______________________________________________ Viton
- Valvole:
• Corpo: ________________________________________ Polipropilene
• Biglie: ____________________________________________ Ceramica
- Diaframma: ___________________________________________ PTFE
- Tubi:
• Mandata: ________________________________________ Polietilene
• Aspirazione: __________________________________________ PVC
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Alimentazione: ______________________ 230 VAC (190 -265 VAC)
- Assorbimento medio: _______________________________ 16 Wat
- Dimensioni: ___________________________ 91,5 x 153,5 x 160 mm
- Peso: _______________________________________________ 2,2 kg 
- Portate: 1,5 l/h @ 12 bar - 2,2 l/h @ 10 bar - 3 l/h @ 7 bar -
5 l/h @ 7 bar - 5 l/h @ 5 bar - 6 l/h @ 6 bar - 7 l/h @ 5 bar - 
5 l/h @ 10 bar - 10 l/h @ 5 bar - 0,2 l/h @ 5 bar
- Max viscosità: _____________________________________ 100 cps 
MODELLI:
• FCO: ________ pompa costante con regolazione della portata
• FCL: _____________________ pompa costante con controllo 
di livello e regolazione della portata
• FIC: _____ pompa costante-proporzionale a segnale in 
corrente (0/4 mA = 0 impulsi; 20 mA = max impulsi) con controllo 
di livello 
• FIS: _________________ pompa costante-proporzionale a 
segnale digitale con controllo di livello. Ad ogni segnale 
corrisponde una iniezione della pompa.
• FPV: _ pompa costante-proporzionale a segnale digitale con 
controllo di livellodivisore da 1 a 1000 degli impulsi d' ingresso.
• FPVM: _____________________ pompa costante-proporzionale 
ad un segnale digitale, controllo di livello con divisore (1-100) 
e molt ipl icatore (1-10) degl i  impuls i  d'  ingresso.
• FTE: _____ pompa proporzionale temporizzata (0"-60") con 
avvio tramite segnale digitale esterno e controllo di livello.
CERTIFICAZIONE
- Direttiva CE 2002/95/EC (RoHS)
- Bassa Tensione 73/23/CEE , 93/68/CEE
- Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE , 93/68/CEE
- DM  nr. 174 del 06/04/04

"F" PUMP 

GENERAL FEATURES
The operation of the pomp is intermittent: every time that an 
impulse is furnished on elctro-magnete, It produces a magnetic 
field that pushes a piston, which flows on buckles auto-lubricating 
to facilitate the brief run. A diaphragm is fixed  on the head of 
the piston and it pushed the liquid in the body of the pumps 
The liquid escapes from the delivery sphere valves, while the 
suction valve is closed. 
Finished the impulse, a spring brings the piston in initial position 
so the liquid fill the body pumps through the suction valves, 
while delivery sphere valves are closed. The flow rate of the 
pomp it is directly proportional to the number of impulses of 
the magnet and to the quantity of product dosed for every 
single injection.
MATERIAL:
- Head : ________________________________________ Polypropylene
- O-Rings: ______________________________________________ Viton
- Valves:
• Body: ________________________________________ Polypropylene
• Balls: ______________________________________________ Ceramic
- Diaphgram: _____________________________________________PTFE
- Hose:  
• Delivery: _______________________________________ Polyethylene
• Suction: ______________________________________________ PVC
FEATURES
- Power supply: _______________________ 230 VAC (190 -265 VAC)
- Average power consumption: ______________________16 Wat
- Dimensions: ___________________________ 91,5 x 153,5 x 160 mm
- Weight: ___________________________________________ 2,2 kg 
- Flow rate: 1,5 l/h @ 12 bar - 2,2 l/h @ 10 bar - 3 l/h @ 7 bar -
5 l/h @ 7 bar - 5 l/h @ 5 bar - 6 l/h @ 6 bar - 7 l/h @ 5 bar - 
5 l/h @ 10 bar - 10 l/h @ 5 bar - 0,2 l/h @ 5 bar
- Max viscosity: _____________________________________ 100 cps
MODELS
• FCO: _______________________ constant pump with flow control
• FCL: __________________constant pump with level control 
stroke speed (frequency adjustment)
• FIC: ________________ constant-proportional pump driven by 
current signal (0/4 mA = 0 impulse; 20 mA = max impulses) and 
level control
• FIS: _________________ constant-proportional pump driven by 
external digital signal, with level control: to each external pulse 
correspond one pump stroke.
• FPV: _ constant-proportional pump driven by external digital 
signal, with pulse divider mode (ratio 1 to 1000) and level control.
• FPVM: _____________________ constant-proportional pump 
driven by external digital signal, level control, with pulse divider 
mode(ratio 1 to 100) and multiplier mode (ratio 1 to 10).
• FTE: _____ (0"-60") timered pump with external digital signal 
and level control.
CERTIFICATION
- CE Directive 2002/95/EC (RoHS)
- Low Voltage 73/23/CEE , 93/68/CEE
- Electromagnetic Compatibility 89/336/CEE , 93/68/CEE
- Italy DM nr. 174 dd 06/04/04
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POMPE DOSATRICI DIGITALI MODELLO "FMS" / DIGITAL DOSING PUMPS SERIES "FMS" 
MODEL

POMPA "FMS"
CARATTERISTICHE GENERALI
Il funzionamento della pompa è intermittente: ogni volta che 
è fornito un impulso all’elettromagnete, si genera un campo 
magnetico che spinge un pistone, il quale scorre su boccole 
auto lubrificanti per facilitarne la sua breve corsa. Sulla testa 
del pistone è fissato il diaframma che, spinto da quest’ultimo, 
comprime il liquido nel corpo pompa che fuoriesce dalle 
valvole a sfera di mandata, mentre quelle d’aspirazione si 
chiudono. Terminato l’impulso, una molla riporta il pistone in 
posizione iniziale così il liquido riempie il corpo pompa tramite 
le valvole d’aspirazione, mentre quelle di mandata si chiudono. 
La portata della pompa è direttamente proporzionale al 
numero d’impulsi del magnete e alla quantità di prodotto 
dosato per ogni singola iniezione.
MATERIALE
- Corpo Pompa : ________________________________ Polipropilene
- O-Rings: ______________________________________________ Viton
- Valvole:
• Corpo: ________________________________________ Polipropilene
• Biglie: ____________________________________________ Ceramica
- Diaframma: ___________________________________________ PTFE
- Tubi:
• Mandata: ________________________________________ Polietilene
• Aspirazione: __________________________________________ PVC
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Alimentazione: ______________________ 230 VAC (190 -265 VAC)
- Assorbimento medio: _______________________________ 16 Wat
- Dimensioni: ___________________________ 91,5 x 153,5 x 160 mm
- Peso: _______________________________________________ 2,2 kg 
- Portate: 1,5 l/h @ 12 bar - 2,2 l/h @ 10 bar - 3 l/h @ 7 bar -
5 l/h @ 7 bar - 5 l/h @ 5 bar - 6 l/h @ 6 bar - 7 l/h @ 5 bar - 
6,5 l/h @ 3 bar - 8,5 l/h @ 3 bar  
- Max viscosità: _____________________________________ 100 cps
- Regolazione impulsi:
• Minimo: ____________________________________1 impulso / ora
• Massimo: ________________________________150 impulsi / minuto 
MODELLI:
• FMS MF: ________ pompa multifunzione digitale (costante, 
divide, moltiplica, ppm, batch, Volt, mA), con ingresso stand 
by, ingresso sensore di f lusso ed uscita al larme.
• FMS EN: ________ pompa con timer settimanale, 
microprocessore, display LCD, sonda di livello ed uscita 
comando elettrovalvola.
• FMS PH: _______ pompa proporzionale per lettura e regolazione 
del pH con controllo di livello, fornita senza elettrodo pH. 
• FMS RH: _______ pompa proporzionale per lettura e regolazione 
del redox con controllo di livello, fornita senza elettrodo ORP.
• FMS CD: _______ pompa proporzionale per lettura e 
regolazione della conducibilità (0-20 mS) con controllo di livello. 
Completa di sonda di conducibilità (mod. "ECDCC") con 
compensaz ione automat ica del la  temperatura.  
• FMS CDT: _______ pompa proporzionale per lettura e 
regolazione della conducibilità (0-20 mS) per torri evaporative 
con un punto di intervento on/off per elettrovalvola di spurgo 
e uno per il dosaggio. Completa di sonda di conducibilità 
(mod. "ECDCC") con compensazione automatica della 
temperatura. 
CERTIFICAZIONE
- Direttiva CE 2002/95/EC (RoHS)
- Bassa Tensione 73/23/CEE , 93/68/CEE
- Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE , 93/68/CEE
- DM  nr. 174 del 06/04/04

"FMS" PUMP 
GENERAL FEATURES
The operation of the pomp is intermittent: every time that an 
impulse is furnished on elctro-magnete, It produces a magnetic 
field that pushes a piston, which flows on buckles auto-lubricating 
to facilitate the brief run. A diaphragm is fixed  on the head of 
the piston and it pushed the liquid in the body of the pumps 
The liquid escapes from the delivery sphere valves, while the 
suction valve is closed. 
Finished the impulse, a spring brings the piston in initial position 
so the liquid fill the body pumps through the suction valves, 
while delivery sphere valves are closed. The flow rate of the 
pomp it is directly proportional to the number of impulses of 
the magnet and to the quantity of product dosed for every 
single injection.
MATERIAL:
- Head : ________________________________________ Polypropylene
- O-Rings: ______________________________________________ Viton
- Valves:
• Body: ________________________________________ Polypropylene
• Balls: ______________________________________________ Ceramic
- Diaphgram: _____________________________________________PTFE
- Hose:  
• Delivery: _______________________________________ Polyethylene
• Suction: ______________________________________________ PVC
FEATURES
- Power supply: _______________________ 230 VAC (190 -265 VAC)
- Average power consumption: ______________________16 Wat
- Dimensions: ___________________________ 91,5 x 153,5 x 160 mm
- Weight: ___________________________________________ 2,2 kg 
- Flow rate: 1,5 l/h @ 12 bar - 2,2 l/h @ 10 bar - 3 l/h @ 7 bar -
5 l/h @ 7 bar - 5 l/h @ 5 bar - 6 l/h @ 6 bar - 7 l/h @ 5 bar - 
6,5 l/h @ 3 bar - 8,5 l/h @ 3 bar
- Max viscosity: _____________________________________ 100 cps
- Speed stroke:
• Min: ____________________________________1 impulse / Hour
• Massimo: _______________________________150 impulses/ minute 
MODELS
• FMS MF: _______________________ digital multifunction pump 
(constant, divide, multiply, ppm, batch, Volt, mA), stand-by 
and flow sensor input, alarm output, level control.
• FMS EN: __________________pump with weekly timer, 
microprocessor, digital controls, LCD display, level probe and 
electrovalve control.
• FMS PH: ________________ proportional pump driven by built 
in pH-meter and level control, supplied without pH probe.
• FMS RH: _________________ proportional pump driven by built 
in ORP-meter and level control, supplied without ORP probe.
• FMS CD: _ proportional pump driven by built in 
conducivity-meter (0-20 mS), supplied with  conducivity probe 
( m o d .  " E C D C C " )  w i t h  a u t o m a t i c  t e m p e r a t u re            
compensation.
• FMS CDT: ______________________________________ proportional 
pump driven by built in conducivity-meter (0-20 mS) for cooling 
tower applications, with a set point for bleed electrovalve 
and a set point for feeding. Supplied with conducivity probe 
( m o d .  " E C D C C " )  w i t h  a u t o m a t i c  t e m p e r a t u re             
compensation.
CERTIFICATION
- CE Directive 2002/95/EC (RoHS)
- Low Voltage 73/23/CEE , 93/68/CEE
- Electromagnetic Compatibility 89/336/CEE , 93/68/CEE
- Italy DM nr. 174 dd 06/04/04

FMS

964

Pompe Dosatrici
Dosage Pumps



w
w

w
.h

y
te

k
in

tl
.c

o
m

		
in

fo
@

h
y

te
k

in
tl

.c
o

m

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

FMS

965

Pompe Dosatrici
Dosage Pumps



w
w

w
.h

y
te

k
in

tl
.c

o
m

		
in

fo
@

h
y

te
k

in
tl

.c
o

m

POMPE DOSATRICI ANALOGICHE MODELLO "V" / ANALOGIC DOSING PUMPS SERIES 
"V"

POMPA "V"

CARATTERISTICHE GENERALI
Il funzionamento della pompa è intermittente: ogni volta che 
è fornito un impulso all’elettromagnete, si genera un campo 
magnetico che spinge un pistone, il quale scorre su boccole 
auto lubrificanti per facilitarne la sua breve corsa. Sulla testa 
del pistone è fissato il diaframma che, spinto da quest’ultimo, 
comprime il liquido nel corpo pompa che fuoriesce dalle 
valvole a sfera di mandata, mentre quelle d’aspirazione si 
chiudono. Terminato l’impulso, una molla riporta il pistone in 
posizione iniziale così il liquido riempie il corpo pompa tramite 
le valvole d’aspirazione, mentre quelle di mandata si chiudono. 
La portata della pompa è direttamente proporzionale al 
numero d’impulsi del magnete e alla quantità di prodotto 
dosato per ogni singola iniezione.
MATERIALE
- Corpo Pompa : _______________________________________ PVDF
- O-Rings: ______________________________________________ Viton
- Valvole:
• Corpo: _______________________________________________ PVDF
• Biglie: ____________________________________________ Ceramica
- Diaframma: ___________________________________________ PTFE
- Tubi:
• Mandata: ____________________________________________ PVDF
• Aspirazione: __________________________________________ PVDF
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Alimentazione: ______________________ 230 VAC (190 -265 VAC)
- Assorbimento medio: ____________ dai 16 ai 22 Watt (a seconda 
del modello)
- Dimensioni: _____________________ 106,96 x 187,96 x 125,47 mm
- Peso: _______________________________________________ 2,2 kg
- Protezione: ________________________________ IP 65 (NEMA 4X) 
- Portate: 1 l/h @ 20 bar - 2 l/h @ 18 bar - 4 l/h @ 18 bar -
2 l/h @ 15 bar - 4 l/h @ 15 bar - 5 l/h @ 15 bar - 4 l/h @ 10 bar - 
5 l/h @ 10 bar - 10 l/h @ 10 bar - 6 l/h @ 7 bar - 10 l/h @ 5 bar -
12 l/h @ 5 bar - 8 l/h @ 4 bar - 10 l/h @ 3 bar - 17 l/h @ 2 bar -
16 l/h @ 1 bar
- Regolazione impulsi:
• Minimo: __________________________________1 impulso / minuto
• Massimo: ________________________________180 impulsi / minuto 
- Max viscosità: _____________________________________ 100 cps 
MODELLI:
• VCO: ________ pompa costante con regolazione della portata
• VCL: ______ pompa costante con controllo di livello e 
regolazione della portata
CERTIFICAZIONE
- Direttiva CE 2002/95/EC (RoHS)
- Bassa Tensione 73/23/CEE , 93/68/CEE
- Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE , 93/68/CEE
- DM  nr. 174 del 06/04/04

"V" PUMP 

GENERAL FEATURES
The operation of the pomp is intermittent: every time that an 
impulse is furnished on elctro-magnete, It produces a magnetic 
field that pushes a piston, which flows on buckles auto-lubricating 
to facilitate the brief run. A diaphragm is fixed  on the head of 
the piston and it pushed the liquid in the body of the pumps 
The liquid escapes from the delivery sphere valves, while the 
suction valve is closed. 
Finished the impulse, a spring brings the piston in initial position 
so the liquid fill the body pumps through the suction valves, 
while delivery sphere valves are closed. The flow rate of the 
pomp it is directly proportional to the number of impulses of 
the magnet and to the quantity of product dosed for every 
single injection.
MATERIAL:
- Head : ________________________________________________ PVDF
- O-Rings: ______________________________________________ Viton
- Valves:
• Body: ________________________________________________ PVDF
• Balls: ______________________________________________ Ceramic
- Diaphgram: _____________________________________________PTFE
- Hose:  
• Delivery: _____________________________________________ PVDF
• Suction: ______________________________________________ PVDF
FEATURES
- Power supply: _______________________ 230 VAC (190 -265 VAC)
- Average power consumption: _________ from16 to 22 Wat 
(according to the model)
- Dimensions: ____________________ 106,96 x 187,96 x 125,47 mm
- Weight: ___________________________________________ 2,2 kg
- Protection:  ________________________________ IP 65 (NEMA 4X) 
- Flow rate: 1 l/h @ 20 bar - 2 l/h @ 18 bar - 4 l/h @ 18 bar -
2 l/h @ 15 bar - 4 l/h @ 15 bar - 5 l/h @ 15 bar - 4 l/h @ 10 bar - 
5 l/h @ 10 bar - 10 l/h @ 10 bar - 6 l/h @ 7 bar - 10 l/h @ 5 bar -
12 l/h @ 5 bar - 8 l/h @ 4 bar - 10 l/h @ 3 bar - 17 l/h @ 2 bar -
16 l/h @ 1 bar
- Speed stroke:
• Min: ______________________________________1 impulse / minute
• Massimo: _______________________________180 impulses/ minute 
- Max viscosity: _____________________________________ 100 cps
MODELS
• VCO: _______________________ constant pump with flow control
• VCL: __________________constant pump with level control 
stroke speed (frequency adjustment)
CERTIFICATION
- CE Directive 2002/95/EC (RoHS)
- Low Voltage 73/23/CEE , 93/68/CEE
- Electromagnetic Compatibility 89/336/CEE , 93/68/CEE
- Italy DM nr. 174 dd 06/04/04
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POMPE DOSATRICI DIGITALI MODELLO "VMS" / DIGITAL DOSING PUMPS SERIES "VMS"

POMPA "VMS"

CARATTERISTICHE GENERALI
Il funzionamento della pompa è intermittente: ogni volta che 
è fornito un impulso all’elettromagnete, si genera un campo 
magnetico che spinge un pistone, il quale scorre su boccole 
auto lubrificanti per facilitarne la sua breve corsa. Sulla testa 
del pistone è fissato il diaframma che, spinto da quest’ultimo, 
comprime il liquido nel corpo pompa che fuoriesce dalle 
valvole a sfera di mandata, mentre quelle d’aspirazione si 
chiudono. Terminato l’impulso, una molla riporta il pistone in 
posizione iniziale così il liquido riempie il corpo pompa tramite 
le valvole d’aspirazione, mentre quelle di mandata si chiudono. 
La portata della pompa è direttamente proporzionale al 
numero d’impulsi del magnete e alla quantità di prodotto 
dosato per ogni singola iniezione.
MATERIALE
- Corpo Pompa : _______________________________________ PVDF
- O-Rings: ______________________________________________ Viton
- Valvole:
• Corpo: _______________________________________________ PVDF
• Biglie: ____________________________________________ Ceramica
- Diaframma: ___________________________________________ PTFE
- Tubi:
• Mandata: ____________________________________________ PVDF
• Aspirazione: __________________________________________ PVDF
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Alimentazione: ______________________ 230 VAC (190 -265 VAC)
- Assorbimento medio: ____________ dai 16 ai 22 Watt (a seconda 
del modello)
- Dimensioni: _____________________ 106,96 x 187,96 x 125,47 mm
- Peso: _______________________________________________ 2,2 kg
- Protezione: ________________________________ IP 65 (NEMA 4X) 
- Portate: 1 l/h @ 20 bar - 2 l/h @ 18 bar - 4 l/h @ 18 bar -
2 l/h @ 15 bar - 4 l/h @ 15 bar - 5 l/h @ 15 bar - 4 l/h @ 10 bar - 
5 l/h @ 10 bar - 10 l/h @ 10 bar - 6 l/h @ 7 bar - 10 l/h @ 5 bar -
12 l/h @ 5 bar - 8 l/h @ 4 bar - 10 l/h @ 3 bar - 17 l/h @ 2 bar -
16 l/h @ 1 bar
- Regolazione impulsi:
• Minimo: __________________________________1 impulso / ora
• Massimo: ________________________________180 impulsi / minuto 
- Max viscosità: _____________________________________ 100 cps 
MODELLI:
• VMS MF: _____________ pompa multifunzione digitale (costante, 
divide, moltiplica, ppm, batch, volt, mA), con controllo di livello
• VMS PH: __________ pompa proporzionale per lettura e 
regolazione del pH con controllo di livello e stand-by (fornita 
senza sonda pH)
• VMS RH: __________ pompa proporzionale per lettura e 
regolazione del potenziale redox con controllo di livello e stand-
by (fornita senza sonda redox) 
CERTIFICAZIONE
- Direttiva CE 2002/95/EC (RoHS)
- Bassa Tensione 73/23/CEE , 93/68/CEE
- Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE , 93/68/CEE
- DM  nr. 174 del 06/04/04

"VMS" PUMP 

GENERAL FEATURES
The operation of the pomp is intermittent: every time that an 
impulse is furnished on elctro-magnete, It produces a magnetic 
field that pushes a piston, which flows on buckles auto-lubricating 
to facilitate the brief run. A diaphragm is fixed  on the head of 
the piston and it pushed the liquid in the body of the pumps 
The liquid escapes from the delivery sphere valves, while the 
suction valve is closed. 
Finished the impulse, a spring brings the piston in initial position 
so the liquid fill the body pumps through the suction valves, 
while delivery sphere valves are closed. The flow rate of the 
pomp it is directly proportional to the number of impulses of 
the magnet and to the quantity of product dosed for every 
single injection.
MATERIAL:
- Head : ________________________________________________ PVDF
- O-Rings: ______________________________________________ Viton
- Valves:
• Body: ________________________________________________ PVDF
• Balls: ______________________________________________ Ceramic
- Diaphgram: _____________________________________________PTFE
- Hose:  
• Delivery: _____________________________________________ PVDF
• Suction: ______________________________________________ PVDF
FEATURES
- Power supply: _______________________ 230 VAC (190 -265 VAC)
- Average power consumption: _________ from16 to 22 Wat 
(according to the model)
- Dimensions: ____________________ 106,96 x 187,96 x 125,47 mm
- Weight: ___________________________________________ 2,2 kg
- Protection:  ________________________________ IP 65 (NEMA 4X) 
- Flow rate: 1 l/h @ 20 bar - 2 l/h @ 18 bar - 4 l/h @ 18 bar -
2 l/h @ 15 bar - 4 l/h @ 15 bar - 5 l/h @ 15 bar - 4 l/h @ 10 bar - 
5 l/h @ 10 bar - 10 l/h @ 10 bar - 6 l/h @ 7 bar - 10 l/h @ 5 bar -
12 l/h @ 5 bar - 8 l/h @ 4 bar - 10 l/h @ 3 bar - 17 l/h @ 2 bar -
16 l/h @ 1 bar
- Speed stroke:
• Min: ______________________________________1 impulse / hour
• Massimo: _______________________________180 impulses/ minute 
- Max viscosity: _____________________________________ 100 cps
MODELS
• VMS MF: ____________digital multifunction pump (costant, 
divide, multiply, ppm, batch, volt, mA) with level control
• VMS PH: ______________proportional pump driven by internal 
built-in pH meter (0 - 14) with level control (supplied without pH 
probe)
• VMS RH: ______________proportional pump driven by internal 
built-in orp meter (0 - 1000 mV) with level control (supplied 
without redox probe)
CERTIFICATION
- CE Directive 2002/95/EC (RoHS)
- Low Voltage 73/23/CEE , 93/68/CEE
- Electromagnetic Compatibility 89/336/CEE , 93/68/CEE  
- Italy DM nr. 174 dd 06/04/04
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POMPE DOSATRICI ANALOGICHE MODELLO "G" / ANALOGIC DOSING PUMPS SERIES 
"G"

POMPA "G"

CARATTERISTICHE GENERALI
Il funzionamento della pompa è intermittente: ogni volta che 
è fornito un impulso all’elettromagnete, si genera un campo 
magnetico che spinge un pistone, il quale scorre su boccole 
auto lubrificanti per facilitarne la sua breve corsa. Sulla testa 
del pistone è fissato il diaframma che, spinto da quest’ultimo, 
comprime il liquido nel corpo pompa che fuoriesce dalle 
valvole a sfera di mandata, mentre quelle d’aspirazione si 
chiudono. Terminato l’impulso, una molla riporta il pistone in 
posizione iniziale così il liquido riempie il corpo pompa tramite 
le valvole d’aspirazione, mentre quelle di mandata si chiudono. 
La portata della pompa è direttamente proporzionale al 
numero d’impulsi del magnete e alla quantità di prodotto 
dosato per ogni singola iniezione.
MATERIALE
- Corpo Pompa : ________________________________ Polipropilene
- O-Rings: ______________________________________________ Viton
- Valvole:
• Corpo: ________________________________________ Polipropilene
• Biglie: ____________________________________________ Ceramica
- Diaframma: ___________________________________________ PTFE
- Tubi:
• Mandata: ________________________________________ Polietilene
• Aspirazione: ________________________________________ PVC/PE
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Alimentazione: ______________________ 230 VAC (190 -265 VAC)
- Assorbimento medio: _______________________________ 27 Watt
- Dimensioni: _____________________ 221 x 203 x 166 mm
- Peso: _______________________________________________ 5,7 kg
- Protezione: ________________________________ IP 65 (NEMA 4X) 
- Portate: 5 l/h @ 20 bar - 15 l/h @ 5 bar - 20 l/h @ 4 bar -
30 l/h @ 3 bar - 50 l/h @ 1 bar - 100 l/h @ 0 bar 
- Regolazione impulsi:
• Minimo: __________________________________1 impulso / minuto
• Massimo: ________________________________120 impulsi / minuto 
- Max viscosità: _____________________________________ 100 cps 
MODELLI:
• G CO: _______ pompa costante con regolazione della portata
• G CL: _____________ pompa costante con controllo di livello 
e regolazione della portata
CERTIFICAZIONE
- Direttiva CE 2002/95/EC (RoHS)
- Bassa Tensione 73/23/CEE , 93/68/CEE
- Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE , 93/68/CEE
- DM  nr. 174 del 06/04/04

"G" PUMP 

GENERAL FEATURES
The operation of the pomp is intermittent: every time that an 
impulse is furnished on elctro-magnete, It produces a magnetic 
field that pushes a piston, which flows on buckles auto-lubricating 
to facilitate the brief run. A diaphragm is fixed  on the head of 
the piston and it pushed the liquid in the body of the pumps 
The liquid escapes from the delivery sphere valves, while the 
suction valve is closed. 
Finished the impulse, a spring brings the piston in initial position 
so the liquid fill the body pumps through the suction valves, 
while delivery sphere valves are closed. The flow rate of the 
pomp it is directly proportional to the number of impulses of 
the magnet and to the quantity of product dosed for every 
single injection.
MATERIAL:
- Head : ________________________________________ Polypropylene
- O-Rings: ______________________________________________ Viton
- Valves:
• Body: ________________________________________ Polypropylene
• Balls: ______________________________________________ Ceramic
- Diaphgram: _____________________________________________PTFE
- Hose:  
• Delivery: _______________________________________ Polyethylene
• Suction: _____________________________________________ PVC/PE
FEATURES
- Power supply: _______________________ 230 VAC (190 -265 VAC)
- Average power consumption: _______________________ 27 Watt
- Dimensions: _____________________________ 221 x 203 x 166 mm
- Weight: ___________________________________________ 5,7 kg
- Protection:  ________________________________ IP 65 (NEMA 4X) 
- Flow rate: 5 l/h @ 20 bar - 15 l/h @ 5 bar - 20 l/h @ 4 bar -
30 l/h @ 3 bar - 50 l/h @ 1 bar - 100 l/h @ 0 bar
- Speed stroke:
• Min: ______________________________________1 impulse / minute
• Massimo: _______________________________120 impulses/ minute 
- Max viscosity: _____________________________________ 100 cps
MODELS
• G CO: ____________constant pump with flow control
• G CL: ______________ constant pump with level control stroke 
speed (frequency adjustment)
CERTIFICATION
- CE Directive 2002/95/EC (RoHS)
- Low Voltage 73/23/CEE , 93/68/CEE
- Electromagnetic Compatibility 89/336/CEE , 93/68/CEE
- Italy DM nr. 174 dd 06/04/04

G

970

Pompe Dosatrici
Dosage Pumps



w
w

w
.h

y
te

k
in

tl
.c

o
m

		
in

fo
@

h
y

te
k

in
tl

.c
o

m

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

G

971

Pompe Dosatrici
Dosage Pumps



w
w

w
.h

y
te

k
in

tl
.c

o
m

		
in

fo
@

h
y

te
k

in
tl

.c
o

m

POMPE DOSATRICI DIGITALI MODELLO "GMS" / DIGITAL DOSING PUMPS SERIES "GMS"

POMPA "GMS"

CARATTERISTICHE GENERALI
Il funzionamento della pompa è intermittente: ogni volta che 
è fornito un impulso all’elettromagnete, si genera un campo 
magnetico che spinge un pistone, il quale scorre su boccole 
auto lubrificanti per facilitarne la sua breve corsa. Sulla testa 
del pistone è fissato il diaframma che, spinto da quest’ultimo, 
comprime il liquido nel corpo pompa che fuoriesce dalle 
valvole a sfera di mandata, mentre quelle d’aspirazione si 
chiudono. Terminato l’impulso, una molla riporta il pistone in 
posizione iniziale così il liquido riempie il corpo pompa tramite 
le valvole d’aspirazione, mentre quelle di mandata si chiudono. 
La portata della pompa è direttamente proporzionale al 
numero d’impulsi del magnete e alla quantità di prodotto 
dosato per ogni singola iniezione.
MATERIALE
- Corpo Pompa : ________________________________ Polipropilene
- O-Rings: ______________________________________________ Viton
- Valvole:
• Corpo: ________________________________________ Polipropilene
• Biglie: ____________________________________________ Ceramica
- Diaframma: ___________________________________________ PTFE
- Tubi:
• Mandata: ________________________________________ Polietilene
• Aspirazione: ________________________________________ PVC/PE
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Alimentazione: ______________________ 230 VAC (190 -265 VAC)
- Assorbimento medio: _______________________________ 27 Watt
- Dimensioni: _____________________ 221 x 203 x 166 mm
- Peso: _______________________________________________ 5,7 kg
- Protezione: ________________________________ IP 65 (NEMA 4X) 
- Portate: 5 l/h @ 20 bar - 15 l/h @ 5 bar - 20 l/h @ 4 bar -
30 l/h @ 3 bar - 50 l/h @ 1 bar - 100 l/h @ 0 bar 
- Regolazione impulsi:
• Minimo: __________________________________1 impulso / ora
• Massimo: ________________________________120 impulsi / minuto 
- Max viscosità: _____________________________________ 100 cps 
MODELLI:
• GMS MF: _______ pompa multifunzione digitale (costante, 
divide, moltiplica, ppm, batch, volt, mA), con ingresso stand-
by, ingresso sensore di flusso, uscita allarme e controllo di livello 
• GMS DC: _________pompa digitale costante, ingresso stand-
by uscita allarme e controllo di livello
• GMS PH: _________pompa proporzionale per lettura e 
regolazione del pH (0 - 14 pH) con controllo di livello, fornita 
senza sonda pH
• GMS RH: _________pompa proporzionale per lettura e 
regolazione del redox (0 - 1000 mV) con controllo di livello, 
fornita senza sonda redox 
CERTIFICAZIONE
- Direttiva CE 2002/95/EC (RoHS)
- Bassa Tensione 73/23/CEE , 93/68/CEE
- Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE , 93/68/CEE
- DM  nr. 174 del 06/04/04

"GMS" PUMP 

GENERAL FEATURES
The operation of the pomp is intermittent: every time that an 
impulse is furnished on elctro-magnete, It produces a magnetic 
field that pushes a piston, which flows on buckles auto-lubricating 
to facilitate the brief run. A diaphragm is fixed  on the head of 
the piston and it pushed the liquid in the body of the pumps 
The liquid escapes from the delivery sphere valves, while the 
suction valve is closed. 
Finished the impulse, a spring brings the piston in initial position 
so the liquid fill the body pumps through the suction valves, 
while delivery sphere valves are closed. The flow rate of the 
pomp it is directly proportional to the number of impulses of 
the magnet and to the quantity of product dosed for every 
single injection.
MATERIAL:
- Head : ________________________________________ Polypropylene
- O-Rings: ______________________________________________ Viton
- Valves:
• Body: ________________________________________ Polypropylene
• Balls: ______________________________________________ Ceramic
- Diaphgram: _____________________________________________PTFE
- Hose:  
• Delivery: _______________________________________ Polyethylene
• Suction: _____________________________________________ PVC/PE
FEATURES
- Power supply: _______________________ 230 VAC (190 -265 VAC)
- Average power consumption: _______________________ 27 Watt
- Dimensions: _____________________________ 221 x 203 x 166 mm
- Weight: ___________________________________________ 5,7 kg
- Protection:  ________________________________ IP 65 (NEMA 4X) 
- Flow rate: 5 l/h @ 20 bar - 15 l/h @ 5 bar - 20 l/h @ 4 bar -
30 l/h @ 3 bar - 50 l/h @ 1 bar - 100 l/h @ 0 bar
- Speed stroke:
• Min: ______________________________________1 impulse / hour
• Massimo: _______________________________120 impulses/ minute 
- Max viscosity: _____________________________________ 100 cps
MODELS
• GMS MF: __________ digital multifunction pump (costant, 
divide, multiply, ppm, batch, volt, mA) stand-by and flow sensor 
input, alarm output and level control
• GMS CD: ______________ digital costant pump, stand-by input 
and alarm output and level control
• GMS PH: _________ proportional pump driven by internal built-
in pH meter (0 - 14) with level control (supplied without pH 
probe)
• GMS RH: _________ proportional pump driven by internal built-
in redox meter (0 - 1000 mV) with level control (supplied without 
redox probe)
CERTIFICATION
- CE Directive 2002/95/EC (RoHS)
- Low Voltage 73/23/CEE , 93/68/CEE
- Electromagnetic Compatibility 89/336/CEE , 93/68/CEE
- Italy DM nr. 174 dd 06/04/04
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POMPE DOSATRICI MODELLO "GP & GMSP" PER POLIMERI / DOSING PUMPS SERIES 
"GP & GMSP" FOR POLYMERS

POMPA "G & GMS" PER POLIMERI

CARATTERISTICHE GENERALI
Il funzionamento della pompa è intermittente: ogni volta che 
è fornito un impulso all’elettromagnete, si genera un campo 
magnetico che spinge un pistone, il quale scorre su boccole 
auto lubrificanti per facilitarne la sua breve corsa. Sulla testa 
del pistone è fissato il diaframma che, spinto da quest’ultimo, 
comprime il liquido nel corpo pompa che fuoriesce dalle 
valvole a sfera di mandata, mentre quelle d’aspirazione si 
chiudono. Terminato l’impulso, una molla riporta il pistone in 
posizione iniziale così il liquido riempie il corpo pompa tramite 
le valvole d’aspirazione, mentre quelle di mandata si chiudono. 
La portata della pompa è direttamente proporzionale al 
numero d’impulsi del magnete e alla quantità di prodotto 
dosato per ogni singola iniezione.
MATERIALE
- Corpo Pompa : ______________________________________ Acrilico
- O-Rings: ______________________________________________ Viton
- Valvole:
• Corpo: ________________________________________ Polipropilene
• Biglie: ________________________________________________ PTFE
• Molla: _____________________________________________ Hastelloy
- Diaframma: ___________________________________________ PTFE
- Tubi:
• Mandata: ____________________________________________ PVC
• Aspirazione: __________________________________________ PVC
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Alimentazione: ______________________ 230 VAC (190 -265 VAC)
- Assorbimento medio: _______________________________ 27 Watt
- Dimensioni: _____________________ 221 x 300 x 185 mm
- Peso: ________________________________________________ 5 kg
- Protezione: ________________________________ IP 65 (NEMA 4X) 
- Portate: 1 l/h @ 6 bar - 3 l/h @ 4 bar - 8 l/h @ 2 bar -
20 l/h @ 1 bar - 25 l/h @ 0,5 bar 
- Regolazione impulsi:
• Minimo: _________________________________12 impulso / minuto
• Massimo: ________________________________120 impulsi / minuto 
- Max viscosità: ___________________________________ 50000 cps 
MODELLI:
• GP CO: _______ pompa analogica costante con regolazione 
della portata
• GMSP MF: _______ pompa multifunzione digitale (costante, 
divide, moltiplica, ppm, batch, volt, mA), con ingresso stand-
by, uscita allarme e controllo di livello 
• GMSP DC: _________pompa digitale costante, ingresso stand-
by uscita allarme e controllo di livello
• GMSP PH: _________pompa proporzionale per lettura e 
regolazione del pH (0 - 14 pH) con controllo di livello, fornita 
senza sonda pH
• GMSP RH: _________pompa proporzionale per lettura e 
regolazione del redox (0 - 1000 mV) con controllo di livello, 
fornita senza sonda redox 
CERTIFICAZIONE
- Direttiva CE 2002/95/EC (RoHS)
- Bassa Tensione 73/23/CEE , 93/68/CEE
- Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE , 93/68/CEE
- DM  nr. 174 del 06/04/04

POLYMERS "G & GMS" PUMP 

GENERAL FEATURES
The operation of the pomp is intermittent: every time that an 
impulse is furnished on elctro-magnete, It produces a magnetic 
field that pushes a piston, which flows on buckles auto-lubricating 
to facilitate the brief run. A diaphragm is fixed  on the head of 
the piston and it pushed the liquid in the body of the pumps 
The liquid escapes from the delivery sphere valves, while the 
suction valve is closed. 
Finished the impulse, a spring brings the piston in initial position 
so the liquid fill the body pumps through the suction valves, 
while delivery sphere valves are closed. The flow rate of the 
pomp it is directly proportional to the number of impulses of 
the magnet and to the quantity of product dosed for every 
single injection.
MATERIAL:
- Head : _______________________________________________ Acrylic
- O-Rings: ______________________________________________ Viton
- Valves:
• Body: ________________________________________ Polypropylene
• Balls: __________________________________________________ PTFE
• Molla: _____________________________________________ Hastelloy
- Diaphgram: ___________________________________________ PTFE
- Hose:  
• Delivery: ______________________________________________ PVC
• Suction: ______________________________________________ PVC
FEATURES
- Power supply: _______________________ 230 VAC (190 -265 VAC)
- Average power consumption: _______________________ 27 Watt
- Dimensions: _____________________________ 221 x 300 x 185 mm
- Weight: _______________________________________________ 5 kg
- Protection:  ________________________________ IP 65 (NEMA 4X) 
- Flow rate: 1 l/h @ 6 bar - 3 l/h @ 4 bar - 8 l/h @ 2 bar -
20 l/h @ 1 bar - 25 l/h @ 0,5 bar
- Speed stroke:
• Min: _____________________________________12 impulse / minute
• Massimo: _______________________________120 impulses/ minute 
- Max viscosity: ____________________________________ 50000 cps
MODELS
GP CO: _________ constant pump with pulse frequency 
adjustment 
• GMSP MF: __________ digital multifunction pump (costant, 
divide, multiply, ppm, batch, volt, mA) stand-by, alarm output 
and level control
• GMSP CD: ______________ digital costant pump, stand-by 
input and alarm output and level control
• GMSP PH: _________ proportional pump driven by internal 
built-in pH meter (0 - 14) with level control (supplied without pH 
probe)
• GMSP RH: _________ proportional pump driven by internal 
built-in redox meter (0 - 1000 mV) with level control (supplied 
without redox probe)
CERTIFICATION
- CE Directive 2002/95/EC (RoHS)
- Low Voltage 73/23/CEE , 93/68/CEE
- Electromagnetic Compatibility 89/336/CEE , 93/68/CEE  
- Italy DM nr. 174 dd 06/04/04
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POMPE DOSATRICI ANALOGICHE MODELLO "CMS" / ANALOGIC DOSING PUMPS 
SERIES "CMS"

POMPA "CMS-A"

CARATTERISTICHE GENERALI
Il funzionamento della pompa è intermittente: ogni volta che 
è fornito un impulso all’elettromagnete, si genera un campo 
magnetico che spinge un pistone, il quale scorre su boccole 
auto lubrificanti per facilitarne la sua breve corsa. Sulla testa 
del pistone è fissato il diaframma che, spinto da quest’ultimo, 
comprime il liquido nel corpo pompa che fuoriesce dalle 
valvole a sfera di mandata, mentre quelle d’aspirazione si 
chiudono. Terminato l’impulso, una molla riporta il pistone in 
posizione iniziale così il liquido riempie il corpo pompa tramite 
le valvole d’aspirazione, mentre quelle di mandata si chiudono. 
La portata della pompa è direttamente proporzionale al 
numero d’impulsi del magnete e alla quantità di prodotto 
dosato per ogni singola iniezione.
MATERIALE
- Corpo Pompa : ________________________________ Polipropilene
- O-Rings: ______________________________________________ Viton
- Valvole:
• Corpo: ________________________________________ Polipropilene
• Biglie: ____________________________________________ Ceramica
- Diaframma: ___________________________________________ PTFE
- Tubi:
• Mandata: ________________________________________ Polietilene
• Aspirazione: ______________________________________ PVC
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Alimentazione: ______________________ 230 VAC (190 -265 VAC)
- Assorbimento medio: _______________________________ 42 Watt
- Dimensioni: _____________________ 243,5 x 124 x 285,3 mm
- Peso: ________________________________________________ 9 kg
- Protezione: ________________________________ IP 65 (NEMA 4X) 
- Portate: 5 l/h @ 25 bar - 10 l/h @ 15 bar - 20 l/h @ 7 bar -
40 l/h @ 3 bar - 60 l/h @ 2 bar  
- Regolazione impulsi:
• Minimo: _________________________________12 impulso / minuto
• Massimo: ________________________________120 impulsi / minuto 
- Max viscosità: _____________________________________ 100 cps 
MODELLI:
• CMS-A CO: __ pompa costante con regolazione della portata
• CMS-A CL: _____________ pompa costante con controllo di 
livello e regolazione della portata
• CMS-A IS: ______ pompa costante-proporzionale a segnale 
digitale con controllo di livello. Ad ogni segnale corrisponde 
una iniezione della pompa.
• CMS-A PV: ________ pompa costante-proporzionale a segnale 
digitale con controllo di livellodivisore da 1 a 1000 degli impulsi 
d' ingresso.
• CMS-A PVM: _____________________ pompa costante-
proporzionale ad un segnale digitale, controllo di livello con 
divisore (1-100) e moltiplicatore (1-10) degli impulsi d' ingresso.
• CMS-A IC: _____ pompa costante-proporzionale a segnale 
in corrente (0/4 mA = 0 impulsi; 20 mA = max impulsi) con 
controllo di livello 
CERTIFICAZIONE
- Direttiva CE 2002/95/EC (RoHS)
- Bassa Tensione 73/23/CEE , 93/68/CEE
- Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE , 93/68/CEE
- DM  nr. 174 del 06/04/04

"CMS-A" PUMP 

GENERAL FEATURES
The operation of the pomp is intermittent: every time that an 
impulse is furnished on elctro-magnete, It produces a magnetic 
field that pushes a piston, which flows on buckles auto-lubricating 
to facilitate the brief run. A diaphragm is fixed  on the head of 
the piston and it pushed the liquid in the body of the pumps 
The liquid escapes from the delivery sphere valves, while the 
suction valve is closed. 
Finished the impulse, a spring brings the piston in initial position 
so the liquid fill the body pumps through the suction valves, 
while delivery sphere valves are closed. The flow rate of the 
pomp it is directly proportional to the number of impulses of 
the magnet and to the quantity of product dosed for every 
single injection.
MATERIAL:
- Head : ________________________________________ Polypropylene
- O-Rings: ______________________________________________ Viton
- Valves:
• Body: ________________________________________ Polypropylene
• Balls: ______________________________________________ Ceramic
- Diaphgram: _____________________________________________PTFE
- Hose:  
• Delivery: _______________________________________ Polyethylene
• Suction: ______________________________________________ PVC 
FEATURES
- Power supply: _______________________ 230 VAC (190 -265 VAC)
- Average power consumption: _______________________ 42 Watt
- Dimensions: _________________________ 243,5 x 124 x 285,3 mm
- Weight: _______________________________________________ 9 kg
- Protection:  ________________________________ IP 65 (NEMA 4X) 
- Flow rate: 5 l/h @ 25 bar - 10 l/h @ 15 bar - 20 l/h @ 7 bar -
40 l/h @ 3 bar - 60 l/h @ 2 bar
- Speed stroke:
• Min: _____________________________________12 impulse / minute
• Massimo: _______________________________120 impulses/ minute 
- Max viscosity: _____________________________________ 100 cps
MODELS
• CMS-A CO: ____________constant pump with flow control
• CMS-A CL: ______________ constant pump with level control 
stroke speed (frequency adjustment)
• CMS-A IS: _________________ constant-proportional pump 
driven by external digital signal, with level control: to each 
external pulse correspond one pump stroke.
• CMS-A PV: _ constant-proportional pump driven by external 
digital signal, with pulse divider mode (ratio 1 to 1000) and level 
control.
• CMS-A PVM: _____________________ constant-proportional 
pump driven by external digital signal, level control, with pulse 
divider mode(ratio 1 to 100) and multiplier mode (ratio 1 to 10).
• CMS-A IC: ________________ constant-proportional pump 
driven by current signal (0/4 mA = 0 impulse; 20 mA = max 
impulses) and level control
CERTIFICATION
- CE Directive 2002/95/EC (RoHS)
- Low Voltage 73/23/CEE , 93/68/CEE
- Electromagnetic Compatibility 89/336/CEE , 93/68/CEE  
- Italy DM nr. 174 dd 06/04/04
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POMPE DOSATRICI DIGITALI MODELLO "CMS" / DIGITAL DOSING PUMPS SERIES "CMS"

POMPA "CMS-D"

CARATTERISTICHE GENERALI
Il funzionamento della pompa è intermittente: ogni volta che 
è fornito un impulso all’elettromagnete, si genera un campo 
magnetico che spinge un pistone, il quale scorre su boccole 
auto lubrificanti per facilitarne la sua breve corsa. Sulla testa 
del pistone è fissato il diaframma che, spinto da quest’ultimo, 
comprime il liquido nel corpo pompa che fuoriesce dalle 
valvole a sfera di mandata, mentre quelle d’aspirazione si 
chiudono. Terminato l’impulso, una molla riporta il pistone in 
posizione iniziale così il liquido riempie il corpo pompa tramite 
le valvole d’aspirazione, mentre quelle di mandata si chiudono. 
La portata della pompa è direttamente proporzionale al 
numero d’impulsi del magnete e alla quantità di prodotto 
dosato per ogni singola iniezione.
MATERIALE
- Corpo Pompa : ________________________________ Polipropilene
- O-Rings: ______________________________________________ Viton
- Valvole:
• Corpo: ________________________________________ Polipropilene
• Biglie: ____________________________________________ Ceramica
- Diaframma: ___________________________________________ PTFE
- Tubi:
• Mandata: ________________________________________ Polietilene
• Aspirazione: ______________________________________ PVC
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Alimentazione: ______________________ 230 VAC (190 -265 VAC)
- Assorbimento medio: _______________________________ 42 Watt
- Dimensioni: _____________________ 243,5 x 124 x 285,3 mm
- Peso: ________________________________________________ 9 kg
- Protezione: ________________________________ IP 65 (NEMA 4X) 
- Portate: 5 l/h @ 25 bar - 10 l/h @ 15 bar - 20 l/h @ 7 bar -
40 l/h @ 3 bar - 60 l/h @ 2 bar  
- Regolazione impulsi:
• Minimo: _________________________________1 impulso / ora
• Massimo: ________________________________120 impulsi / minuto 
- Max viscosità: _____________________________________ 100 cps 
MODELLI:
• CMS-D MF: _______ pompa multifunzione digitale (costante, 
divide, moltiplica, ppm, batch, volt, mA), con ingresso stand-
by, ingresso sensore di flusso, uscita allarme e controllo di livello 
• GMS-D PH: _________pompa proporzionale per lettura e 
regolazione del pH (0 - 14 pH) con controllo di livello, fornita 
senza sonda pH
• GMS-D RH: _________pompa proporzionale per lettura e 
regolazione del redox (0 - 1000 mV) con controllo di livello, 
fornita senza sonda redox 
CERTIFICAZIONE
- Direttiva CE 2002/95/EC (RoHS)
- Bassa Tensione 73/23/CEE , 93/68/CEE
- Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE , 93/68/CEE
- DM  nr. 174 del 06/04/04

"CMS-D" PUMP 

GENERAL FEATURES
The operation of the pomp is intermittent: every time that an 
impulse is furnished on elctro-magnete, It produces a magnetic 
field that pushes a piston, which flows on buckles auto-lubricating 
to facilitate the brief run. A diaphragm is fixed  on the head of 
the piston and it pushed the liquid in the body of the pumps 
The liquid escapes from the delivery sphere valves, while the 
suction valve is closed. 
Finished the impulse, a spring brings the piston in initial position 
so the liquid fill the body pumps through the suction valves, 
while delivery sphere valves are closed. The flow rate of the 
pomp it is directly proportional to the number of impulses of 
the magnet and to the quantity of product dosed for every 
single injection.
MATERIAL:
- Head : ________________________________________ Polypropylene
- O-Rings: ______________________________________________ Viton
- Valves:
• Body: ________________________________________ Polypropylene
• Balls: ______________________________________________ Ceramic
- Diaphgram: _____________________________________________PTFE
- Hose:  
• Delivery: _______________________________________ Polyethylene
• Suction: ______________________________________________ PVC 
FEATURES
- Power supply: _______________________ 230 VAC (190 -265 VAC)
- Average power consumption: _______________________ 42 Watt
- Dimensions: _________________________ 243,5 x 124 x 285,3 mm
- Weight: _______________________________________________ 9 kg
- Protection:  ________________________________ IP 65 (NEMA 4X) 
- Flow rate: 5 l/h @ 25 bar - 10 l/h @ 15 bar - 20 l/h @ 7 bar -
40 l/h @ 3 bar - 60 l/h @ 2 bar
- Speed stroke:
• Min: _____________________________________1 impulse / hour
• Massimo: _______________________________120 impulses/ minute 
- Max viscosity: _____________________________________ 100 cps
MODELS
• CMS-D MF: __________ digital multifunction pump (costant, 
divide, multiply, ppm, batch, volt, mA) stand-by,flow sensor 
input, alarm output and level control
• CMS-D PH: _________ proportional pump driven by internal 
built-in pH meter (0 - 14) with level control (supplied without pH 
probe)
• CMS-D RH: _________ proportional pump driven by internal 
built-in redox meter (0 - 1000 mV) with level control (supplied 
without redox probe)
CERTIFICATION
- CE Directive 2002/95/EC (RoHS)
- Low Voltage 73/23/CEE , 93/68/CEE
- Electromagnetic Compatibility 89/336/CEE , 93/68/CEE
- Italy DM nr. 174 dd 06/04/04
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POMPE DOSATRICI ANALOGICHE MODELLO "H" / ANALOGIC DOSING PUMPS SERIES 
"H"

POMPA "H"

CARATTERISTICHE GENERALI
Il funzionamento della pompa è intermittente: ogni volta che 
è fornito un impulso all’elettromagnete, si genera un campo 
magnetico che spinge un pistone, il quale scorre su boccole 
auto lubrificanti per facilitarne la sua breve corsa. Sulla testa 
del pistone è fissato il diaframma che, spinto da quest’ultimo, 
comprime il liquido nel corpo pompa che fuoriesce dalle 
valvole a sfera di mandata, mentre quelle d’aspirazione si 
chiudono. Terminato l’impulso, una molla riporta il pistone in 
posizione iniziale così il liquido riempie il corpo pompa tramite 
le valvole d’aspirazione, mentre quelle di mandata si chiudono. 
La portata della pompa è direttamente proporzionale al 
numero d’impulsi del magnete e alla quantità di prodotto 
dosato per ogni singola iniezione.
MATERIALE
- Corpo Pompa : ________________________________ Polipropilene
- O-Rings: ______________________________________________ Viton
- Valvole:
• Corpo: ________________________________________ Polipropilene
• Biglie: ____________________________________________ Ceramica
- Diaframma: ___________________________________________ PTFE
- Tubi:
• Mandata: ________________________________________ Polietilene
• Aspirazione: ______________________________________ PVC
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Alimentazione: ______________________ 230 VAC (190 -265 VAC)
- Assorbimento medio: _______________________________ 19 Watt
- Dimensioni: ______________________________ 236 x 91 x 160 mm
- Peso: _______________________________________________ 4,1 kg
- Protezione: ________________________________ IP 65 (NEMA 4X) 
- Portate: 1 l/h @ 20 bar - 2 l/h @ 18 bar - 4 l/h @ 10 bar -
6 l/h @ 7 bar - 8 l/h @ 4 bar - 16 l/h @ 2 bar  
- Regolazione impulsi:
• Minimo: _________________________________12 impulso / minuto
• Massimo: ________________________________150 impulsi / minuto 
- Max viscosità: _____________________________________ 100 cps 
MODELLI:
• H CO: __ pompa costante con regolazione della portata
• H CL: _____________ pompa costante con controllo di livello 
e regolazione della portata
• H IS: ______ pompa costante-proporzionale a segnale digitale 
con controllo di livello. Ad ogni segnale corrisponde una 
iniezione della pompa.
• H PV: ________ pompa costante-proporzionale a segnale 
digitale con controllo di livellodivisore da 1 a 1000 degli impulsi 
d' ingresso.
• H PVM: _____________________ pompa costante-proporzionale 
ad un segnale digitale, controllo di livello con divisore (1-100) 
e molt ipl icatore (1-10) degl i  impuls i  d'  ingresso.
• H IC: _____ pompa costante-proporzionale a segnale in 
corrente (0/4 mA = 0 impulsi; 20 mA = max impulsi) con controllo 
di livello 
CERTIFICAZIONE
- Direttiva CE 2002/95/EC (RoHS)
- Bassa Tensione 73/23/CEE , 93/68/CEE
- Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE , 93/68/CEE
- DM  nr. 174 del 06/04/04

"H" PUMP 

GENERAL FEATURES
The operation of the pomp is intermittent: every time that an 
impulse is furnished on elctro-magnete, It produces a magnetic 
field that pushes a piston, which flows on buckles auto-lubricating 
to facilitate the brief run. A diaphragm is fixed  on the head of 
the piston and it pushed the liquid in the body of the pumps 
The liquid escapes from the delivery sphere valves, while the 
suction valve is closed. 
Finished the impulse, a spring brings the piston in initial position 
so the liquid fill the body pumps through the suction valves, 
while delivery sphere valves are closed. The flow rate of the 
pomp it is directly proportional to the number of impulses of 
the magnet and to the quantity of product dosed for every 
single injection.
MATERIAL:
- Head : ________________________________________ Polypropylene
- O-Rings: ______________________________________________ Viton
- Valves:
• Body: ________________________________________ Polypropylene
• Balls: ______________________________________________ Ceramic
- Diaphgram: _____________________________________________PTFE
- Hose:  
• Delivery: _______________________________________ Polyethylene
• Suction: ______________________________________________ PVC 
FEATURES
- Power supply: _______________________ 230 VAC (190 -265 VAC)
- Average power consumption: _______________________ 19 Watt
- Dimensions: _________________________ 236 x 91 x 160 mm
- Weight: _____________________________________________ 4,1 kg
- Protection:  ________________________________ IP 65 (NEMA 4X) 
- Flow rate:  l/h @ 20 bar - 2 l/h @ 18 bar - 4 l/h @ 10 bar -
6 l/h @ 7 bar - 8 l/h @ 4 bar - 16 l/h @ 2 bar
- Speed stroke:
• Min: _____________________________________12 impulse / minute
• Massimo: _______________________________150 impulses/ minute 
- Max viscosity: _____________________________________ 100 cps
MODELS
• H CO: ____________constant pump with flow control
• H CL: ______________ constant pump with level control stroke 
speed (frequency adjustment)
• H IS: _________________ constant-proportional pump driven 
by external digital signal, with level control: to each external 
pulse correspond one pump stroke.
• H PV: ___ constant-proportional pump driven by external 
digital signal, with pulse divider mode (ratio 1 to 1000) and level 
control.
• H PVM: _____________________ constant-proportional pump 
driven by external digital signal, level control, with pulse divider 
mode(ratio 1 to 100) and multiplier mode (ratio 1 to 10).
• H IC: ________________ constant-proportional pump driven by 
current signal (0/4 mA = 0 impulse; 20 mA = max impulses) and 
level control
CERTIFICATION
- CE Directive 2002/95/EC (RoHS)
- Low Voltage 73/23/CEE , 93/68/CEE
- Electromagnetic Compatibility 89/336/CEE , 93/68/CEE  
- Italy DM nr. 174 dd 06/04/04

H

980

Pompe Dosatrici
Dosage Pumps



w
w

w
.h

y
te

k
in

tl
.c

o
m

		
in

fo
@

h
y

te
k

in
tl

.c
o

m

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

H

981

Pompe Dosatrici
Dosage Pumps



w
w

w
.h

y
te

k
in

tl
.c

o
m

		
in

fo
@

h
y

te
k

in
tl

.c
o

m

POMPE DOSATRICI DIGITALI MODELLO "HMS" / DIGITAL DOSING PUMPS SERIES "HMS"

POMPA "HMS"
CARATTERISTICHE GENERALI
Il funzionamento della pompa è intermittente: ogni volta che 
è fornito un impulso all’elettromagnete, si genera un campo 
magnetico che spinge un pistone, il quale scorre su boccole 
auto lubrificanti per facilitarne la sua breve corsa. Sulla testa 
del pistone è fissato il diaframma che, spinto da quest’ultimo, 
comprime il liquido nel corpo pompa che fuoriesce dalle 
valvole a sfera di mandata, mentre quelle d’aspirazione si 
chiudono. Terminato l’impulso, una molla riporta il pistone in 
posizione iniziale così il liquido riempie il corpo pompa tramite 
le valvole d’aspirazione, mentre quelle di mandata si chiudono. 
La portata della pompa è direttamente proporzionale al 
numero d’impulsi del magnete e alla quantità di prodotto 
dosato per ogni singola iniezione.
MATERIALE
- Corpo Pompa : ________________________________ Polipropilene
- O-Rings: ______________________________________________ Viton
- Valvole:
• Corpo: ________________________________________ Polipropilene
• Biglie: ____________________________________________ Ceramica
- Diaframma: ___________________________________________ PTFE
- Tubi:
• Mandata: ________________________________________ Polietilene
• Aspirazione: ______________________________________ PVC
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Alimentazione: ______________________ 230 VAC (190 -265 VAC)
- Assorbimento medio: _______________________________ 19 Watt
- Dimensioni: ______________________________ 236 x 91 x 160 mm
- Peso: _______________________________________________ 4,1 kg
- Protezione: ________________________________ IP 65 (NEMA 4X) 
- Portate: 1 l/h @ 20 bar - 2 l/h @ 18 bar - 4 l/h @ 10 bar -
6 l/h @ 7 bar - 8 l/h @ 4 bar - 16 l/h @ 2 bar  
- Regolazione impulsi:
• Minimo: ____________________________________1 impulso / ora
• Massimo: ________________________________150 impulsi / minuto 
- Max viscosità: _____________________________________ 100 cps 
MODELLI:
• HMS MF: _______ pompa multifunzione digitale (costante, 
divide, moltiplica, ppm, batch, volt, mA), con ingresso stand-
by, ingresso sensore di  f lusso ed uscita al larme 
• HMS DC: _________pompa digitale costante, ingresso stand-
by, uscita allarme e controllo di livello
• HMS CL: _________pompa proporzionale per lettura e 
regolazione del cloro libero (Cl2) da 0 a 10 mg/l con controllo 
di livello, fornita senza sonda di cloro. Lavora con celle di cloro 
tipo ECL1 e ECL6/7/12
• HMS EN: _________pompa con timer settimanale, 
microprocessore, display LCD, sonda di livello ed uscita 
comando elettrovalvola 
• HMS PH: _______pompa proporzionale per lettura e regolazione 
del pH con controllo di livello, fornita senza sonda pH
• HMS RH: _______pompa proporzionale per lettura e regolazione 
del redox con controllo di livello, fornita senza sonda redox 
CERTIFICAZIONE
- Direttiva CE 2002/95/EC (RoHS)
- Bassa Tensione 73/23/CEE , 93/68/CEE
- Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE , 93/68/CEE
- DM  nr. 174 del 06/04/04

"HMS" PUMP 
GENERAL FEATURES
The operation of the pomp is intermittent: every time that an 
impulse is furnished on elctro-magnete, It produces a magnetic 
field that pushes a piston, which flows on buckles auto-lubricating 
to facilitate the brief run. A diaphragm is fixed  on the head of 
the piston and it pushed the liquid in the body of the pumps 
The liquid escapes from the delivery sphere valves, while the 
suction valve is closed. 
Finished the impulse, a spring brings the piston in initial position 
so the liquid fill the body pumps through the suction valves, 
while delivery sphere valves are closed. The flow rate of the 
pomp it is directly proportional to the number of impulses of 
the magnet and to the quantity of product dosed for every 
single injection.
MATERIAL:
- Head : ________________________________________ Polypropylene
- O-Rings: ______________________________________________ Viton
- Valves:
• Body: ________________________________________ Polypropylene
• Balls: ______________________________________________ Ceramic
- Diaphgram: _____________________________________________PTFE
- Hose:  
• Delivery: _______________________________________ Polyethylene
• Suction: ______________________________________________ PVC 
FEATURES
- Power supply: _______________________ 230 VAC (190 -265 VAC)
- Average power consumption: _______________________ 19 Watt
- Dimensions: _________________________ 236 x 91 x 160 mm
- Weight: _____________________________________________ 4,1 kg
- Protection:  ________________________________ IP 65 (NEMA 4X) 
- Flow rate:  l/h @ 20 bar - 2 l/h @ 18 bar - 4 l/h @ 10 bar -
6 l/h @ 7 bar - 8 l/h @ 4 bar - 16 l/h @ 2 bar
- Speed stroke:
• Min: _____________________________________1 impulse / hour
• Massimo: _______________________________150 impulses/ minute 
- Max viscosity: _____________________________________ 100 cps
MODELS
• HMS MF: _______________________ digital multifunction pump 
(constant, divide, multiply, ppm, batch, Volt, mA), stand-by 
and flow sensor input and alarm output
• HMS DC: _________ digital constant pump, stand-by input, 
alarm output and level control
• HMS CL: _____________ proportional pump for free chlorine 
(Cl2) control (from 0 to 10 mg/l) with level control, supplied 
without chlorine probe. It operates with chlorine cells mod. 
ECL1 and ECL6/7/12, not provided  
• HMS EN: ________________pump with weekly timer, 
microprocessor, digital controls, LCD display, level probe and 
electrovalve control.
• HMS PH: ________________ proportional pump driven by built 
in pH-meter and level control, supplied without pH probe.
• HMS RH: _________________ proportional pump driven by built 
in ORP-meter and level control, supplied without ORP probe.
CERTIFICATION
- CE Directive 2002/95/EC (RoHS)
- Low Voltage 73/23/CEE , 93/68/CEE
- Electromagnetic Compatibility 89/336/CEE , 93/68/CEE  
- Italy DM nr. 174 dd 06/04/04
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"WT4" STRUMENTO CON 2 POMPE DOSATRICI / CONTROLLER WITH 2 DOSING PUMPS 
"WT4"

STRUMENTO "WT4"
CARATTERISTICHE GENERALI
WT4 è uno strumento programmabile dotato di due pompe 
dosatrici e due uscite. Ogni pompa ed ogni uscita può essere 
configurata indipendentemente: 
- modo timer (percentuale lavoro per ciclocompleto)
- modo proporzionale (segnale esterno, es.: contatore lancia-impulsi)
- modo pausa-lavoro “1-4 settimane”*
* Specificare all' ordine
MATERIALE
- Corpo Pompa : _______________________________________ PVDF
- O-Rings: ______________________________________________ Viton
- Valvole:
• Corpo: _______________________________________________ PVDF
• Biglie: ____________________________________________ Ceramica
- Diaframma: ___________________________________________ PTFE
- Tubi:
• Mandata: ____________________________________________ PVDF
• Aspirazione: __________________________________________ PVDF
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Schermo: _______ LCD retroilluminato ad ampia capacità di 
visualizzazione
- Uscite: ______________________________________________ 2 on/off
- Pompe dosatrici: ________________________ 2 con corpi in PVDF
- Ingressi:
•  per contatore lancia-impulsi (standard o con effetto Hall)
• Ingresso flusso
• Ingresso Stand-by
- Memoria: __________ Memorizzazione permanente dei dati
- Allarme: _________________________________________ sonoro   
- Alimentazione: ______________________ 230 VAC (190 -265 VAC)
- Assorbimento medio: ____________ dai 16 ai 22 Watt (a seconda 
della portata)
- Dimensioni: _____________________ 191 x 213 x 125,5 mm
- Peso: _______________________________________________ 3,6 kg 
- Portate: 1 l/h @ 20 bar - 2 l/h @ 18 bar - 4 l/h @ 18 bar -
2 l/h @ 15 bar - 4 l/h @ 15 bar - 5 l/h @ 15 bar - 4 l/h @ 10 bar - 
5 l/h @ 10 bar - 10 l/h @ 10 bar - 6 l/h @ 7 bar - 10 l/h @ 5 bar - 
12 l/h @ 5 bar - 8 l/h @ 4 bar - 10 l/h @ 3 bar - 17 l/h @ 2 bar - 
16 l/h @ 1 bar  
- Colpi: ____________________________________________180/minuto
- Max viscosità: _____________________________________ 100 cps
CONTATORI:
- Contatore percentuale: 
• tempo ciclo: 0’:1” fino a 99’:59”
• tempo: 0-100% del ciclo
-  Avvio tramite segnale esterno:
• tempo ciclo: 0’:1” fino a  99’:59”
• contatore: 1-999 impulsi
- Contatore “1-4 settimane”*:
• 40 funzioni on/off
• tempo: 0’:1” fino a 99’:59” 
MODELLI:
• WT4: 
CERTIFICAZIONE
- Direttiva CE 2002/95/EC (RoHS)
- Bassa Tensione 73/23/CEE , 93/68/CEE
- Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE , 93/68/CEE
- DM  nr. 174 del 06/04/04

"WT4" CONTROLLER 
GENERAL FEATURES
WT4 is a dual pump with 2 relay output programmable timer 
controller. Each pump and each output can be configured as 
either:
- a percentage timer (duty percentage of afull cycle)
- an externally started timer with counter
- “1-4 weeks” timer*
*Specify in the oder
MATERIAL:
- Head : ________________________________________________ PVDF
- O-Rings: ______________________________________________ Viton
- Valves:
• Body: ________________________________________________ PVDF
• Balls: ______________________________________________ Ceramic
- Diaphgram: _____________________________________________PTFE
- Hose:  
• Delivery: _____________________________________________ PVDF
• Suction: ______________________________________________ PVDF 
FEATURES
- Wide: ______________________________ backlit LCD graphic 
display
- Outputs: ____________________________________________ 2 on/off
- Dosing pumps: _____________________ 2 with PVDF pump heads
- Inputs:
• Water meter (standard and Hal l  effect) input
• Flow input
• Stand-by input
- Memory: ___________________________ Data permanent storage
- Alarm: ______________________________________________ Audible 
- Power supply: _______________________ 230 VAC (190 -265 VAC)
- Average power consumption: _________ from 16 to 22 Watt 
(depend of the flow rate)
- Dimensions: _________________________ 191 x 213 x 125,5 mm
- Weight: _____________________________________________ 3,6 kg 
- Flow rate: 1 l/h @ 20 bar - 2 l/h @ 18 bar - 4 l/h @ 18 bar -
2 l/h @ 15 bar - 4 l/h @ 15 bar - 5 l/h @ 15 bar - 4 l/h @ 10 bar - 
5 l/h @ 10 bar - 10 l/h @ 10 bar - 6 l/h @ 7 bar - 10 l/h @ 5 bar - 
12 l/h @ 5 bar - 8 l/h @ 4 bar - 10 l/h @ 3 bar - 17 l/h @ 2 bar - 
16 l/h @ 1 bar
- Stroke:____________________________________________180/minute
- Max viscosity: _____________________________________ 100 cps
TIMERS
- Percentage timer:
• cycle time: 0’:1” up to 99’:59”
• on time: 0-100% of cycle
- Externally started (pulse) timer:
• run time: 0’:1” up to 99’:59”
• counter: 1-999 pulses
- “1-4 weeks” timer*:
•40 on/off functions
• on time: 0’:1” up to 99’:59”
MODELS
• WT4
CERTIFICATION
- CE Directive 2002/95/EC (RoHS)
- Low Voltage 73/23/CEE , 93/68/CEE
- Electromagnetic Compatibility 89/336/CEE , 93/68/CEE
- Italy DM nr. 174 dd 06/04/04
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"WPHRHD" REGOLATORE PH E REDOX / PH AND REDOX CONTROLLER "WPHRHD"

STRUMENTO "WPHRHD"

CARATTERISTICHE GENERALI

Regolatore/Dosatore digitale proporzionale di acido (pH) e 

disinfettante (Redox) per piscine. Campi di regolazione da 0 a 14 

pH e da 0 a 1000 mV. Ingresso Stand-by, controllo di livello per 

entrambe le pompe. Due modalità di funzionamento: mode 1, 

dosaggio indipendente di acido ecloro; mode 2, dosaggio di 

acido e cloro con priorità sulla regolazione del pH.

MATERIALE

- Corpo Pompa : _______________________________________ PVDF

- O-Rings: ______________________________________________ Viton

- Valvole:

• Corpo: _______________________________________________ PVDF

• Biglie: ____________________________________________ Ceramica

- Diaframma: ___________________________________________ PTFE

- Tubi:

• Mandata: _____________________________________________ PE

• Aspirazione: __________________________________________ PVC

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Schermo: _______ LCD retroilluminato ad ampia capacità di 

visualizzazione

- Alimentazione: ______________________ 230 VAC (190 -265 VAC)

- Assorbimento medio: _______________________________ 32 Watt

- Dimensioni: _____________________ 191 x 213 x 125,5 mm

- Peso: _______________________________________________ 3,6 kg 

- Portate: 6 l/h @ 7 bar  

- Regolazione impulsi:

• Minimo: ____________________________________1 impulso / ora

• Massimo: ________________________________180 impulsi / minuto 

- Max viscosità: _____________________________________ 100 cps

MODELLI:

• WPHRHD 

CERTIFICAZIONE

- Direttiva CE 2002/95/EC (RoHS)

- Bassa Tensione 73/23/CEE , 93/68/CEE

- Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE , 93/68/CEE

- DM  nr. 174 del 06/04/04

"WPHRHD" CONTROLLER 

GENERAL FEATURES

Swimming pool digital proportional regulator with metering 

pumps for acid (pH) and disinfectant (ORP).  Stand-by input, 

level control for each pump. 

Two operating modes: mode 1, chlorine and acid indipendent 

feeding; mode2, acid and chlorine feeding with priority on pH 

feeding.

MATERIAL:

- Head : ________________________________________________ PVDF

- O-Rings: ______________________________________________ Viton

- Valves:

• Body: ________________________________________________ PVDF

• Balls: ______________________________________________ Ceramic

- Diaphgram: _____________________________________________PTFE

- Hose:  

• Delivery: _______________________________________________ PE

• Suction: ______________________________________________ PVC 

FEATURES

- Wide: ______________________________ backlit LCD graphic 

display

- Power supply: _______________________ 230 VAC (190 -265 VAC)

- Average power consumption: _______________________ 32 Watt

- Dimensions: _________________________ 191 x 213 x 125,5 mm

- Weight: _____________________________________________ 3,6 kg

- Flow rate: 6 l/h @ 7 bar

- Speed stroke:

• Min: ____________________________________1 impulse / Hour

• Massimo: _______________________________180 impulses/ minute

- Max viscosity: _____________________________________ 100 cps

MODELS

• WPHRHD

CERTIFICATION

- CE Directive 2002/95/EC (RoHS)

- Low Voltage 73/23/CEE , 93/68/CEE

- Electromagnetic Compatibility 89/336/CEE , 93/68/CEE

- Italy DM nr. 174 dd 06/04/04
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ACCESSORI / ACCESSORIES

ACCESSORI

"FIL" - FILTRO/FILTER

"LIN" - LANCIA INIEZIONE / INJECTION LANCE

"LASP" - LANCIA ASPIRAZIONE / SUCTION LANCE

"NPED" - PORTA ELETTRODO / ELECTRODE HOLDER

"PEF" - PORTA ELETTRODO A DEFLUSSO / 
OFF-LINE ELECTRODE HOLDER

"PEF17" - PORTA ELETTRODO 
A  D E F L U S S O  C O N  
REGOLATORE DI FLUSSO / 
OFF-LINE ELECTRODE HOLDER 
WITH FLOW LEVEL CONTROL

"SEFL" - SENSORE DI FLUSSO IN PVDF CON 
CONNESSIONE 1/2"-3/8", CONTATTO N.C. 
CON REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITA', 20 
BAR MAX 45°C / FLOW SENSOR IN PVDF 
WITH 1/2"-3/8" CONNECTION, N.C. 
CONTACT WITH ADJUSTABLE ACCURACY, 
20 BAR MAX 45°C

"SEPR" - SENSORE INDUTTIVO / 
INDUCTIVE SENSOR

SONDA DI LIVELLO + FILTRO / 
LEVEL PROBE + FILTER

"MF" VALVOLA MULTIFUNZIONE 
(PRESSIONE REGOLABILE DA 1 A 5 BAR, 
VALV. DI SICUREZZA DA 1 A 18 BAR) 
RACCORDO SCARICO 3/8" 4X6/
MULTIFUNCTION VALVE (ADJUSTABLE 
PRESSURE FROM 1 TO 5 BAR, SECURITY 
VALVE FROM 1 TO 18 BAR) DRAIN  3/8" 
4X6 DRAIN CONNECTION
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ACCESSORI / ACCESSORIES

ACCESSORI

"NEW" -VALVOLA 
INIEZIONE IN PVDF 
/ PDF INJECTION 
VALVE

"NEW" - SONDA DI LIVELLO + 
FILTRO IN PVDF / 
PVDF LEVEL PROBE + FILTER

AGITATORE MANUALE, ASSE IN 
PVC, LUNGHEZZA (500-600-
700-800 mm), PALA DIAMETRO 
130 mm / MANUAL AGITATOR, 
PVC AXLE, LENGTH (500-600-
700-800 mm), DIAMETER HELIX 
130 mm

AGITATORE LENTO MONO FASE O 
TRIFASE / SLOW AGITATOR MONO OR 
TRI PHASE.

- AGITATORE VELOCE MONO FASE O 
TRIFASE / FAST AGITATOR MONO OR 
TRI PHASE
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